OSRAM

PRODUKTDATENBLATT
PTi 35/220...240 |

POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi | | EVG fiir HID-Lampen, mit Zugentlastung

Anwendungsgebiete

- Shopbeleuchtung
- Wellnessbereiche (in Leuchten mit Schutzklasse IP66 oder hoher )
- Effekt- und Akzentbeleuchtung

Produktvorteile

- Erweiterter Klemmenbereich erlaubt das Weiterschleifen der Netzleitung (Mains Looping)
Schraubenfixierte Kabelklemmung fiir zuverldssige Zugentlastung

Bewabhrte, lange Lebensdauer bei maximal zulassigen Temperaturen

- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL)

Produkteigenschaften

Energie-Effizienz-Index EEI: A2
Versorgungsspannung: 220...240 V
Netzfrequenz: 50...60 Hz

- Funkentstérung: nach EN 55015/CISPR 15
Sicherheit: nach EN 61347-2-12
Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2
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- Storfestigkeit nach EN 61547
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TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung 43,00 W
Nennspannung 220...240V
Nennausgangsspannung 250V
Eingangsspannung AC 198..264 V
U-OUT (Arbeitsspannung) 250V

Stromart Wechselstrom (AC)
Einschaltstrom 30A0
Netzfrequenz 50/60 Hz
Netzleistungsfaktor A 0,95 2
EVG-Effizienz 91 %

Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B) 15 3)

Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B) 26 3)

Betriebsfrequenz

0.200...0.240 kHz

1) twidth = 150 ps (gemessen bei 50 % beai)
2) Minimum

3) Type B

Mafle & Gewicht
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Lange 171.00 mm
Lochmafiabstand Lange 163,0 mm
Breite 83.00 mm
Hohe 32.00 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig 0,75...2,5 mm?
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig 0,75...2,5 mm?
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Abisolierlange eingangsseitig

10...11 mm

Abisolierlange ausgangsseitig 10...11 mm
Produktgewicht 285,00 g
Farben & Materialien
Gehausematerial Kunststoff
Temperaturen & Betriebsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich -25...+65 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc 80 °C
Max. Gehdusetemperatur im Fehlerfall 110 °C
Zulassige rel. Luftfeuchte beim Betrieb 5.859%1)
1) max. 56 d/y bei 85%
Lebensdauer
EVG Lebensdauer 50000 h 1)
1) Bei max. T. / 10% Ausfallrate
Einsatzmoglichkeiten
Dimmbar Nein
Ubertemperaturschutz Leistungsriickregelung und Abschaltung bei T 80 °C am tc Punkt
Maximale Leitungslange EVG/Lampe REM 1,5m
Geeignet fir Leuchten mit Schutzklasse |
Geeignet fiir Notlicht Nein

Zertifikate & Standards

Prifzeichen - Zulassung

ENEC 10/ VDE / VDE-EMC / EAC/ C-Tick

GemaR EN 61347-2-12 / Gemaf EN 55015 / Gemaft EN 61000-3-2 /

Normen GemaR EN 61547 / GemaR EN 62493
Schutzklasse |
Schutzart IP20
Energieeffizienzklasse A2
EEl - Energieeffizienzklasse A2
LOGISTISCHE DATEN
Lagertemperaturbereich -40...+85 °C
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Sicherheitshinweise

Durch die Verlustleistung des Vorschaltgerates und die Warmeentwicklung der Lampe kann es in einem geschlossenen Raum zu einem Warmestau
kommen. Deshalb ist es notig sicherzustellen, dass auch unter unglinstigen Bedingungen die Temperatur am t-Messpunkt des EVG nicht

Uberschritten wird.
Achtung!

GemaR den Sicherheitsvorschriften ist das Gerat vor Lampenwechsel vom Netz zu trennen!
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PRODUKTDATENBLATT

EAN Verpackungseinheit (Sttick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) Bruttogewicht Volumen
u kt
4008321099488 1nverpac 164 mm x 86 mm x 33 mm 285.00 g 0.47 dm®
hach
4008321099495 \zlgrsa”dsc achtel 437 mm x 100 mm x 365 mm 6230.00 g 15.95 dm’

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtlimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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