O LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT
ENDURA Style UpDown 12W Aluminium

ENDURA® STYLE UPDOWN | Leuchte mit klassischer Form und Lichtaustritt oben und unten

Anwendungsgebiete

- AuBenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Dekorative Beleuchtung

Produktvorteile

- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften
- Sehr helle und funktionelle LED-AuBenleuchten

- Gehduse aus Aluminiumdruckguss
- Verfligbar in zwei Gehausefarben
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PRODUKTDATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung 12,00 W
Nennspannung 220...240V
Netzfrequenz 50...60 Hz
Nennstrom 70,000 mA
Einschaltstrom 18 A
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A 26
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A 22
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A 35
Netzleistungsfaktor A >0,5
Schutzklasse |
Betriebsart Netzspannung
Photometrische Daten
Lichtstrom 700 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen 1050 lm
Lichtausbeute 58 lm/W
Farbtemperatur 3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung) Warm weif3
Farbwiedergabeindex Ra =80
Standardabweichung des Farbabgleichs <6 sdcm
Photobiologische Risikogruppe gemafs EN62778 RG1
Photobiologische Risikogruppe gemaR EN62471 RGO
Ausstrahlungswinkel 100 °
Maf3e & Gewicht
Lange 55.00 mm
Breite 90.00 mm
Hohe 160.00 mm
Produktgewicht 480,00 g

December 05, 2022, 14:14:59
ENDURA Style UpDown 12W Aluminium

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved
Seite 2 von 4



55mm 90mm

Materialien & Farben

160mm

PRODUKTDATENBLATT

Produktfarbe Aluminium
Gehdusefarbe Aluminium
Gehausematerial Aluminium
Material Abdeckung Glas
Quecksilbergehalt der Lampe 0.0 mg
Anwendung & Installation
Umgebungstemperaturbereich -20...+40 °C
Lagertemperaturbereich -30...+70 °C

Anschlussart Schraub-Anschlussklemme
Schutzart P44

Schutzklasse IK (Stof¥festigkeitsgrad) IKO3

Dimmbar Nein

Montageart Anbau

Montageort Wand
Anwendungsumgebung Auflenanwendungen

LED-Modul austauschbar

Nicht austauschbar

Lebensdauer
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C 30000 h
Anzahl der Schaltzyklen 15000

Notbeleuchtung

Art des Notlichtbetriebs

Bereitschaftsschaltung

Lichtstrom im Dauerschaltung

Lichtstrom im Notbetrieb
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PRODUKTDATENBLATT

Zertifikate & Standards

Normen CE / EAC/ REACH / RoHS

Zusatzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel 1

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollstandiges Montage- und Anschlusszubehor enthalten

DOWNLOADS
DOWNLOADS

s , :

PDF User instruction
™ : :

POF Declarations Of Conformity CE
—/, o

POF Packaging insert

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN Verpackungseinheit (Stiick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) Bruttogewicht Volumen
Faltschachtel

4058075205604 1a schachte 74 mm x 109 mm x 180 mm 493.00 g 1.45 dm?
Versandschachtel

4058075205611 Gersa" schachte 240 mm x 240 mm x 195 mm 3133.00 g 11.23 dm?

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-7716304
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13048051
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-7081854
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