O LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT
SF BLKH 250 S 10W/3000K WT IP65

SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR | Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 Schutz und Hochfrequenzsensor

Anwendungsgebiete

Direkter Ersatz fir Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Korridore, Treppenhdauser, Eingangsbereiche

- Passagen, Unterfiihrungen

Offentlicher Raum

Produktvorteile

Mehrfache Einstellmoglichkeiten von Sensorbereich, Tageslichterkennung und Haltezeit
Geeignet fur Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart
- Geeignet flr den Einsatz in 6ffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung

Separate Abdeckringe fiir ein dsthetisches und funktionales Design erhaltlich

5 Jahre Garantie

Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)

Produkteigenschaften

- Hochfrequenzsensor fiir Tageslicht- und Bewegungserfassung
- UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC)-Gehduse, PC-Diffusor

- Stoffestigkeit: IK10

- Steckklemme fiir werkzeuglosen Anschluss

- Durchverdrahtung mdglich

- Schutzart: IP65

- Lichtstrom: bis zu 800 lm
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- Hohe Lichtausbeute: bis zu 80 lm/W
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h (bei 25 °C)
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+40 °C
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TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung 9,26 W
Nennspannung 220...240V
Netzfrequenz 50...60 Hz
Nennstrom 350 mA
Einschaltstrom 4,52 A
Einschaltstromdauer Thso 50 ps

Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A 94

Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A 75

Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A 120
Netzleistungsfaktor A =0,5
Oberschwingungsgehalt <10 %
Schutzklasse I
Betriebsart Integrierter LED-Treiber

Photometrische Daten

Lichtstrom 800 lm
Lichtausbeute 80 Im/W
Farbtemperatur 3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung) Warm weif
Farbwiedergabeindex Ra >80
Standardabweichung des Farbabgleichs < 5sdcm

Lichtstarke -

Flimmerarm Ja

Flimmer-Messgrofie (Pst LM) -

Messgrofie fir Stroboskop-Effekte (SVM) -

Photobiologische Risikogruppe gemaf EN62778 RGO
Ausstrahlungswinkel 120°°
.
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E(0°) 1068
1.47 E(C90) 55.8° 95
05 1.50 E(CO) 56.3° 92 90° 90°
E(0%) 267
294 E(C90) 55.8° 24 75° 75°
10 3.00 E(CO) 56.3° 23
E(0%) 19
441 E(C90) 55.8° 1" 60° 60°.
15 450 E(CO) 56.3° 10
E(0%) 67
5.89 E(C90) 55.8° 6
20 6.00 E(CO) 56.3° 6
45° 45°
E(0%) 43
7.36 E(C90) 55.8° 4
25 7.50 E(CO) 56.3° 4
350
E(0°) 30
883 E(C90) 55.8° 3
30 9.00 E(C0) 56.3° 3 30° 15° 0 15° 30°
Distance [m] Cone diameter [m] lluminance [Ix] cd/klm n=100%
C0/C180 (Half beam angle [°]: 112.6°) —— co/c180
— C90/C270 (Half beam angle [*]: 111.6°) — C90/C270
LDC typ cone LDC typ polar
Mafie & Gewicht
Durchmesser 250,00 mm
Hohe 70.00 mm
Produktgewicht 570,00 g
258 mm 70mm
Materialien & Farben
Produktfarbe Weif
Gehausefarbe Weif3
I
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Gehausematerial Polycarbonat (PC)

Material Abdeckung Polycarbonat (PC)

Material der lichtemittierenden Flache Polykarbonat (PC)

Gluhdrahtprufung nach IEC 60695-2-12 850 °C

Quecksilbergehalt der Lampe 0.0 mg
Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich -20...+40 °C

Anschlussart Schraubenlose Anschlussklemme
Schutzart IP65

Schutzklasse IK (StoRfestigkeitsgrad) IK10

Dimmbar Nein

Montageart Anbau

Montageort Decke / Wand
Anwendungsumgebung Innenanwendungen

LED-Modul austauschbar

Nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel Ja

Lebensdauer
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C 35000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C 20000 h
Anzahl der Schaltzyklen 100000

Sensor
Art des Sensors Bewegung / Licht

Sensortechnik

Mikrowellen

Erfassungswinkel des Sensors

110°

Sensor-gesteuerte Schaltzeit

55/30 5/90 s/3 min/20 min/30 min

Erfassungsbereich des Bewegungssensors 8m

Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors 25 Ix
Zertifikate & Standards

Normen CE/CB

Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur "D-Zeichen” Nein

Ballwurfsicher Nein

Zusatzliche Produktdaten
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Anzahl Leuchtmittel -

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Zusatzliche Abdeckringe in verschiedenen Ausfiihrungen erhaltlich
- Inklusive Montageschrauben und Diibel

DOWNLOADS

DOWNLOADS

| PDF User instruction

Ausschreibungstexte

3

Declarations Of Conformity CE

") |
[=]
m

IES file (IES)

LDT file (Eulumdat)

R3D file (Relux 3D Model)

M3D file (3D Model)

OO D0

ﬂ UGR file (UGR table)

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN Verpackungseinheit (Stiick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Héhe) Bruttogewicht Volumen
Faltschach

4058075374928 1altsc achtel 74 mm x 272 mm x 262 mm 652.00 g 5.27 dm®
Versandschachtel

4058075374935 8ersa” schachte 550 mm x 285 mm x 315 mm 5798.00 g 49.38 dm®

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-8845793
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13057716
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-10630536
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-11402068
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-11401955
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-9097336
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-9097404
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-11401912

PRODUKTDATENBLATT
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Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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