
Bodeneinbauleuchten Kementari LQ 
GZ10 schwenkb.
Artikel-Nr.: 59060

Bodeneinbaustrahler IP 67 · Durchmesser: 149mm · Einbaudurchmesser ohne Dose: 135mm · 
Einbaudurchmesser mit Dose: 140mm · Einbautiefe: 200mm · Gehäuse aus Aluminium Druckguss, 
beschichtet mit · korrosionsbeständiger Polyester Pulverbeschichtung · Blende aus 
korrosionsbeständigem V4A-Edelstahl · Nr. 1,4401, X 5 CrNiMo 17-12-2, ASTM Nr. 316 · gehärtetes 
Sicherheitsglas, Stärke 10 mm · Leuchtmittel justierbar 30° (10W Version nicht justiebar) für 
symmetrische und · asymmetrische Lichtverteilung · Kabelverschraubung M16 · Anschlussleitung 3 x 
1,5 mm2, L 1 m (Nur 10W Version) · inklusive Kunststoffeinbaudose · Schutzart IP67 · überrollbar bis 
2 Tonnen · exklusive Leuchtmittel

Basiseinheitencode Stück
Strichcode (EAN) 4012094590608
Katalog Farbcode Edelstahl
Länge 149.00 mm
Breite 149.00 mm
Einbaudurchmesser 140 mm
Einbautiefe 183.00 mm
Leuchte Ohne
Schutzart IP 67
Sockel-Code GZ10

TECHNISCHE DATEN



Bodeneinbauleuchten Kementari LQ 
GZ10 schwenkb.
Artikel-Nr.: 59060

Gehäuse-Code Aluminium
EEK A++ bis E
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