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700mA LARA Winterg. chrommatt 2, 2W

flr die Innenanwendung, IP40 - - Gehduse: Aluminium-Druckguss; Schutzscheibe Glas - Gehausefarbe:
chrom matt - nicht schwenkbar - Ausstrahlwinkel: 120° - Leistung: 2,2 W - Lichtfarbe: 3100 K -
Lichtstrom: 210 Im - CRI: >90 - Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h - Betriebsstrom: 700 mA DC -
Schutzklasse Il - - Einbautiefe: 14 mm - Deckenausschnitt: 55 mm - AuBendurchmesser: 70 mm -

Energieeffizienzklasse: F - exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

(€ &

Basiseinheitencode Stuck

Strichcode (EAN) 4012094531090

Katalog Farbcode Chrom matt (o3 2-2¢
Hohe 17.00 mm

Aussendurchmesser 70 mm )ﬁ Q
Einbaudurchmesser 55 mm _d’&

Einbautiefe 14.00 mm

LED Farbcode WW ca. 3000K E
Lichtstrom pro Leuchte 210.00 Im

Leuchte Inklusive LED
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TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP

Booformat Mobelstrahler

Leistung

Strom

Sockel-Code

Anzahl LEDs
Gehause-Code
Temperaturbereich
Energieeffizienzklasse
CRI

Lebensdauer L70B50

700mA LARA Winterg. chrommatt 2, 2W
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